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Konstruktionsbeschreibung

Die SysproPART-Doppelwand ist eine massive Wandkon-
struktion, die aus Betonfertigplatten und Vergussbeton besteht.
Jeweils 2 Fertigplatten sind werkmaBig mit Gittertragern ver-
bunden. Auf der Baustelle wird dieses Fertigteil montiert und
mit Beton vergossen. Die Fertigplatten dienen dabei als Scha-
lung. Sie enthalten bereits die statisch erforderliche Bewehrung.
Nach dem Betonieren wirkt der erhirtete Gesamtquerschnitt
monolithisch.

1— vorgefertigte Innenschale

Betonverguss
(Fillbeton auf der Baustelle)

Gittertrager

vorgefertigte AuBenschale

Ausfiihrungsbeispiel

Die Fertigplatten (Schalen) sind in der Regel 5cm bis 7 cm dick.
Der Kernbeton muss mindestens 7 cm betragen, wobei im
Ausnahmefall davon abgewichen werden kann. Fiir die Wand-
konstruktion ist die bauaufsichtliche Zulassung (siehe Montage-
plan) zu beachten.

4}7 vorgefertigte Innenschale

Betonverguss

- ——————— Gittertrager mit
1 nichtrostender Diagonale

gv ==l werkseitig eingebaute Kerndimmung
1 _ __L_ vorgefertigte AuBenschale
ARED
30 Ausfiihrungsbeispiel

Die SysproPART-Thermowand ist eine Doppelwand mit
werksseitig integrierter Kerndimmung. Die Montage ist analog
zur Doppelwand. Besonderheiten sind in dieser Anleitung weiter
hinten insbesondere fiir die Fugen angegeben. Bei der Ausfiih-
rung ist die Zulassung Z15.2-162 zu beachten.
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Checkliste fiir die Montagevorbereitung

als bauseitige Leistung vor der Wandanlieferung:

* Aufstellebene (Bodenplatte o.a.) besenrein, Grundriss
vollstandig aufgetragen, Hohentoleranz +/- | cm, Anschluss-
bewehrung — falls erforderlich — systemgerecht, siche Angaben
auf den ndchsten Seiten

¢ Sicherheits- bzw. Schutzgeriiste fur Stiitzwande,
Schéchte u.a. passend

* Baugrubensicherung fiir Kran ausgelegt

* Aufstellpldtze fiir Transportfahrzeug und Kran vorgesehen;
Mindeststellfliche auf Mobilkran abgestimmt (min: 8 x 7 m)

* Wendegerit: waagerechte, ebene Flache fiir Aufstellplatz, ggfs.
Zwischenlagerplatz (Box, Rechen) angelegt, siche Seite 16.

* Fahrtroute festgelegt: Hindernisse wie enge Kurven,
parkende Fahrzeuge, Leitungen, Durchfahrtsbegrenzungen,
Rampen u.d. beriicksichtigt und ggfs. beseitigt
notwendige Stra3ensperrungen beantragt und genehmigt

* Reibungslose Zu- und Abfahrméglichkeiten vorbereitet

* Montagetrupp eingewiesen, Baustrom angeschlossen

* Kran mit ausreichender Tragfihigkeit bestellt, Montageplan
und Stapelliste vorhanden, Montagerichtung bekanntgegeben

* Ver-/Entsorgungsleitungen stillgelegt, Baufreiheit vorhanden

Versetz- bzw.
Abhebeweite

Boschungswinkel je nach Bodenart
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Wichtig:
* Ohne bzw. bei engem Arbeitsraum sind manche Montage-
arbeiten nicht moglich.

* Diibel und Schrauben fiir Aufstellebene sowie Sprie3e stets
nach Statik verwenden.

Fiir die Wand sind die Diibel bereits eingebaut, Schrauben
nach Montageplan, Anleitung beachten.
Erforderliche Betonfestigkeit der Austellebene einhalten.

Arbeitsmaterial:
* Nivelliergerit oder Laser, Meterstab, Schlagschnur, Olkreide,
BandmaB, Wasserwaage (1,5m bis 2 m)

* Schlagbohrmaschine mit Bohrer, Schlagschrauber oder Ratsche
mit Nuss

* Trennjager mit Diamantblatt fiir Stahlbeton, Bolzenschneider,
Kabeltrommel

* Kettenzug fiir 5t, gegebenenfalls Kranhaken, inkl. Ketten-
verkiirzung und geniigend lange Ketten (4,0 m bis 5,0 m
Elemente, breite Elemente mit 5,0 m Ketten)

* 2 Brechstangen, 2 Nageleisen, Hammer, Faustel,
Vorschlaghammer

* Pro Wandelement zwei bis vier SchragsprieBe

* Keile und Unterlegplattchen in verschiedenen Dicken
fur vier Lager je Wandelement

» Stahlwinkel fiir Gebiaudeecken und T-St6Be
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Anschlussbewehrung

Vor dem Betonieren der Aufstellebene auf systemgerechtes
Verlegen der Anschlussbewehrung achten.

Der Abstand von WandauBenflache zur Anschlussbewehrung soll
mindestens Schalendicke plus 2 cm betragen. Anschluss-
bewehrung ist mit Stabstahl und nicht mit Matten auszufiihren.
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Vorbereitung der Aufstellfliche

* Vor der Montage wird der Grundriss auf der Aufstellebene
mit Schlagschnur aufgerissen. Dabei Elementlange und Tiiren
aufzeichnen und die Positionsnummer aus dem Montageplan
dazu schreiben, Fugenbreite bzw. -hche beachten, siehe
Montageplan.

» Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten dienen Unterleg-
plattchen, z.B. aus Polyamid.

* Es sind 4 Unterlegpléttchen (an beiden Schalen je 50 cm von
den Wandenden entfernt) vor der Montage auf die erforder-
liche Hohe zu nivellieren.

Woandpfeiler sind separat zu unterfiittern.

Der hochste maBgebliche Punkt plus Fugenhohe soll der OK
des Unterlegplattchens entsprechen.

* Tragt der gesamte Wandquerschnitt auf Druck ab, ist eine
Fugenhohe von 3 cm (siehe Montageplan) einzuhalten.

* Fiir Keller im driickenden Wasser sind hierzu die Angaben im
Abschnitt weiter hinten (Seite 29) zu beachten.

Hochpunkt Toleranzfuge
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Anlieferung

Gebrauchlich ist eine stehende Anlieferung. Dabei sind unter-
schiedliche Ladegestelle vorgesehen, sogenannte Paletten, Innen-
lader, A-Bock, Schragbock, U-Bock oder Boxen. Die jeweiligen
Abmessungen fiir Zufahrt und Rangierflachen sind zu beachten.

Die Anlieferung mit Innenladern erfordert Rangierlangen von
mindestens |8 + [0 = 28 m.

Rangierlange 28,0 m

—
| =

Wichtig:
Woaagerechte Standflache mit maximaler Unebenheit von 20 cm
auf 10,0 m Lange.

ca. 18,0m
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Entladehinweise

Das Transportfahrzeug
auf eine ebene Fliche
stellen.

Das Arbeiten in der
Hohe (z.B. Lésen der
Keile) erfordert eine
Leiter!

Vor dem Offnen von
Sicherungsbolzen bzw.
vor dem L&sen von
Spanngurten ist die
gesamte Ladung, d.h.
die abzuladenden
Elemente und die rest-
liche Ladung, gegen
Kippen zu sichern.

Sicherungsbolzen bzw.
Spanngurte erst entfer-
nen, wenn das zu ent-
ladende Element am
Haken eingehingt ist.

Die Reihenfolge dieser
Arbeitsginge strikt ein-
halten!

Auf beigestellte Wandelemente, in der Regel hintereinander
stehende Winde, achten und ggfs. sichern. Immer das hintere
Element zuerst abladen.

Keine Personen im \

Gefahrenbereich.
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Kranbetrieb und Ketten

* Es ist fiir einen vorsichtigen Kranbetrieb zu sorgen, so dass
die Hubklasse [,3 eingehalten ist.

* Unfallverhiitungsvorschrift VBG 9a fiir Lastaufnahme-
einrichtungen im Hebezeugbetrieb beachten.

* Nur unbeschidigte Gehinge, Ketten oder Anschlagmittel
verwenden. Ablegekriterien sind zu beachten.

* Zusammenbau von Anschlagseilen und Rundstahlketten nach
DIN 5691. An den Verbindungsteilen zwischen Kette und Seil
missen Schlaufen mit eingelegten Kauschen ausgefiihrt sein.

* Sicherheitsregel ZH 1/17 vom Fachausschuss — Bau der
Berufsgenossenschaft beachten.

Anhingen und Versetzen

Auf ausreichende
Kettenlange achten,
mindestens 4,0m
fur Elementbreiten
bis 5,0 m.

Anschlagwinkel ' = ; } >40m
von max. = 30° ' }
beachten.

Vorsicht:
Bei einem Anschlag-
winkel von 45° erhoht
sich die Beanspruchung
der Kette und auch der
Anker um etwa 30%.

Ab 45°: keine Tragfihigkeit!

Transportanker:

In der Regel sind zwei
Anker (Winde bis

5,0 Tonnen) eingebaut,
bei groBeren Wand-
gewichten sind es vier
Transportanker.

Sind vier (4) Anker eingebaut, ist an allen vieren anzuschlagen.
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Die Transportanker bestehen aus
einem Biigel mit Querbolzen, der
etwa 25 cm unterhalb der Wand-
oberkante liegt.

Der Kranhaken ist am Biigel im
Dreieck oben einzuhidngen.

Bei vier Ankern ist mit Ausgleichs-
gehdangen oder Traversen zu
arbeiten.

Als Alternative konnen auch Drei-Ketten-Systeme wie unten ge-
zeigt, verwendet werden. Diese bestehen aus einer langen Ober-
kette mit Gabelkopfschikel sowie zwei kurzen Unterketten.

Weitere Informationen enthalten die GS-Verwendungsanlei-
tungen der Hersteller fiir die Transportanker.

An allen 4 Ankern
anschlagen!

Arbeitsschritte:
* Gehinge leicht spannen.

* Verbleibende Elemente gegen Kippen sichern,
Entladehinweise (siehe vorne) beachten.

* Langsam und nicht ruckartig anheben, dabei pl6tzliche
Bewegungen vermeiden.

* Auf waagerechte Lage des Wandelementes achten und ggfs.
Kettenzug nutzen.
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GrofB3e Wandelemente sind an allen vier Ankern anzuschlagen.
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Spezialanker (alternativ) fiir
groBe Winde mit langen Ketten
> 5 m anschlagen.

Spezialanker
enthalten einen
Zentrierbligel
unter dem
Querbolzen

Liegender Transport:

Achtung!

Der liegende Transport
von Doppelwanden mit-
hilfe von Kran-Haken ist
verboten.

Hierzu eignen sich soge-
nannte C-Klauen.
Sicherheitshinweise auf
Seite 2| beachten!
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Hohe Wainde

Bei hohen Winden ist die seitlich stehende Anlieferung
gebréuchlich (Vermeidung von Rissen). Diese Winde sind daher
mit Hilfe von Wendegeriten in die Endposition aufzudrehen.

Anstelle von
Wendegeriten sind
uber das Liefer-
werk beschaffbar:

* Wenderahmen
oder Drehgestell

» Zweiachskipper
oder Aufricht-
station

 Zusatzwinde fiir
Kran (Drehen in
der Luft)

Die jeweiligen
Bedienungs-
anleitungen sind
zu beachten.

Zum
Drehgestell:

Als Beispiel ist hier
das Drehgestell
abgebildet.
Wichtig ist, die
Anschlagkette nach
dem Einsetzen in
die Gestelle zu
wechseln. Anstelle
der Kette dient
dann ein Seil mit
Rolle.

. Abladen und ~— Kette
Einschwenken 0
mit Kette

.
2. Aufdrehen mit
Seil iiber Rolle
und zur Einbau-
stelle heben |' Rolle
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Besonderheiten zu StoBbewehrung und Einbau:

Bei hohen Winden ist es vorteilhaft, die MontagesprieBe und
StoBbewehrungen bereits vor dem Anschlagen an den Winden
zu befestigen.

Befinden sich im StoBbereich Aussparungen, sollte die Beweh-
rung nicht von oben sondern seitlich eingeschoben werden,
bevor das Nachbarelement steht, analog der Vorbereitung fiir
hohe Winde.

Hohe Winde sind zum besseren Fluchten in der Fuge oben
durchzuankern oder mit Zwingen zu sichern.

€ Spannstange
| Schalungstrager
vertikale Fuge . ‘EI z.B. Dolfa ;
2 [,0cm ' == —
links , / | rechts
ggfs. Hiilse
einklemmen Spannmutter

Horizontalschnitt

Die Angaben auf den Seiten I8 ff. (Einbau) und Seite 25
(StoBbewehrung) sind zu beachten.
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Einbau

*Vor dem Versetzen
sicher stellen, dass
die Anschluss-
bewehrungen nicht
mit den Gitter-
tragern kollidieren.

* Vertikale Ausrichtung
und die Fluchtlinie
der eingebauten
StoBbewehrung
(siehe Seite 25)
kontrollieren.

* Wandelement
langsam absenken
und dann auf Unter-
lagspunkte und
Grundrissmar-
kierung stellen.

* Die Lage eventuell
durch Keile fixieren.

* Beim Einschwenken
eines neuen Elemen-
tes darauf achten,
dass bereits gestellte
Winde weder ver-
riickt noch beschi-
digt werden.

* Jedes Element ist mit mindestens zwei SchrigsprieBen (je nach
Wandlinge und Hohe) zu sichern. Die SprieBe werden mit
Schrauben und U-Scheiben am Element und auf der Boden-
platte angeschraubt.

Hierzu sind am Element bereits werkseitig Diibel eingebaut,
Angaben hierzu sind im Montageplan enthalten.

* Die Montagepliane enthalten die Lage der eingebauten Befesti-
gungspunkte (Dibel) fiir die SchriagsprieBe an der Wand, die
Positionsnummern (Dreieck) der Elemente und die Montage-
folge.

* SprieBe und Diibel (FuBpunkt) sind zu bemessen und entspre-
chend der Herstellerangabe einzubauen!
Die Mindestbetonfestigkeit der Aufstell- bzw. Abstiitzflache
ist einzuhalten.
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* Stets an allen eingebauten Diibeln die MontagesprieBe
anschlagen.

* Den Neigungswinkel von 50° nicht tberschreiten, besser
mit 45° arbeiten. Schon bei 60° erhohen sich die Krifte
in den Dibeln und der SprieBe um mehr als 30 %.

* Erst nachdem die SchrigsprieBe befestigt, gesichert und kon-
trolliert wurden, diirfen die Kranhaken ausgehingt und das
nichste Element eingehangt werden.

* Mit den Spindeln wird das Element vertikal ausgerichtet, dabei
die Spindeln gleichmaBig und spannungsfrei drehen.

* Dann die StoB- und Eckbewehrung einsetzen sowie die Eck-
winkel fir Betondruck, siehe Abschnitte weiter hinten.

* Bei Sturmwarnung zusitzliche SicherungsmaBnahmen treffen.

Hinweis:

Das Montageunternehmen ist fiir die Verankerung der Montage-
sprieBe und die Art der Befestigung der Winde verantwortlich.
Hierzu zdhlt neben der SprieBe und Diibel auch die Aufstell-
ebene, siche Beispiele nichste Seite.




SySpfo - Montageanleitung

Alternativ zur Befestigung auf Decken oder Bodenplatten
konnen auch Hilfsfundamente oder Ballastklotze dienen:

.5

AW AYAYAVAVAVAVAVAN

VAVAVAVAY

-P/
o
o

20
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Abladen bei liegender Lieferung (Ausnahme)

Werden Wandelemente aus Transportgriinden liegend angelie-
fert, ist beim Entladen folgendes zu beachten:

* Der Lkw muss unbedingt waagerecht stehen!

* Im Bereich der Transportanker zum Schutz der oberen Schale
vor Beschiddigungen (Kranhaken) einen Stahlwinkel 60/6
einlegen (Linge ca. 60 cm).

Alternativ Schlupp oder Seilschlaufen verwenden, siehe Detail
in linker Lupe im Bild unten.

* Das oberste Element am Transportanker einhdngen,
anheben und ein Stahlrohr unterlegen.

* Nun das Element ablassen, in Richtung der Einhdangepunkte
verschieben, kippen und am FuBpunkt eine Schutzdiele

unterlegen. a

* Jetzt wird das so gesicherte Element auf der Schutzdiele
aufgerichtet und abgehoben.

o

Kran muss heben,
nicht driicken!

Achtung!

Insbesondere bei verkiirzten Gittertragern am WandfuBpunkt
(z.B. bei Fugenblechen in Bodenplatten) ist der Hohlraum unmit-
telbar vor dem Aufrichten horizontal iiber die gesamte Linge
auszukeilen, gemaB Detail, sieche Lupe rechts im Bild oben.

Bei sehr hohen Winden (hoher als ca. 5,0 m) kann das Abladen
bei liegender Lieferung zu Rissen (optische Beeintrachtigung)
fihren, daher ist die stehende Lieferung mit Wendegeriten
(siehe Seite 16) zu empfehlen.

21
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Sicherheitshinweise

Einzelne Téatigkeiten (z.B. das Einbringen des Kernbetons) erfor-
dern das Arbeiten am Wandkopf. Dabei sind die ublichen Sicher-
heitseinrichtungen und MaBnahmen, wie Absturzsicherungen,
Schutzgelander und die personliche Ausriistung, zu beachten.
Zwei Beispiele fiir iibliche Sicherheitseinrichtungen sind nachfol-
gend gezeigt.

il § a1

B ™ ol ~ . OB
e

L[ Ty

N/N/N\/\/\

Die Wandelemente sind ublicher- Wande nicht an Béschungen
weise nicht als Stiitzwand bemes- zwischenlagern.

sen. Daher beim Verfiillen des

Arbeitsraumes die Statik beach-

ten.

22
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Wihrend der Montage
ist der Aufenthalt
zwischen Wand und
Boschung verboten.
Die UVV zur Baugru-
bensicherung ist zu
beachten.

NAANANNN/NININNSN\,

Bei hohen Elementen ab etwa 6,0 m empfiehlt sich unten eine
weitere SprieBe, mit der sich auch ein effektives Ausrichten vor-
nehmen lasst.

An einem Befestigungspunkt nur einen Sprie3 anschlagen.

max. h/3 max. h/3

A AATAVAVAN
NAVAVAVAVAN

AT AT AVAV AT

RWZRNYANS/ SN/ NI/l NN

Achtung!
Fir die Sicherheit auf der Baustelle trigt das Bauunternehmen
die Verantwortung.

Hierzu gehort auch die persénliche Schutzausriistung wie Helm,
Brillen, Ausriistung, Schuhe u. a.

Die Sicherheitsregeln der Bau BG sind zu beachten.

23
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Lagerung von Elementen

In Ausnahmefillen kénnen die Wande bis 5,0 m Liange (ab 24 cm
Dicke) horizontal wie abgebildet zwischengelagert werden. An-
dere Wandabmessungen sind mit dem Lieferwerk abzustimmen.

l__AVAVAVAVAVA'AYAVAY_
_AVAVLVA"AVA'LV '
. LVAVLVAVAVA'AVAV‘.

VAy. - VAVAVAVAVAV - aVA
:AVA"‘" vAVAVAVA
VAVAY . vAVAVAV.- VAVAN

FAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
PAVAVAVAVATATAVA
FAVAVAVAVAVAVAVAYAN

)~ VAVAVAVAVAVAVA a¥A

VAVAv. % vAVAVAVA
FAYS AVAVAVAVA S UAY
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StoBBbewehrung und Ecksicherung

Horizontalschnitt Wand Die ggfs. erforderliche
StoB- bzw. Anschluss-

Elementfuge bewehrung ist laut
Tr_ 5 Statik einzubauen. In
1C

. _ der Regel geniigt ein
_/A\" 0 : Jﬂ; Mattenstreifen oder

ein kleiner Korb.

StoBmatte

Horizontalschnitt Ecke Am Eck und am T-Stof3
sind MaBBnahmen zur
Sicherung des Beton-
- druckes vorzusehen,
wie z.B. Stahlwinkel,
AbsprieBen gegen das
Ecksicherung  Erdreich oder Auf-
diibeln einer Schiene.

Biigelkorb

Abschalungen am
Wandende oder an
! Offnungen sind fiir
den Betondruck in
Woandrichtung analog

| zu sichern.
Besonders bei groBe-
ren ()ffnungen, z.B.
Fenster ab 1,0m
ﬁchalungen | Breite, sind Riittel-
gefs. gegen offnungen (siehe Gra-
Betondruck fik auf Seite 26) in den
% | oo sichern | Abschalungen vorzu-
Al ~ sehen.
Wichtig:
Nach dem Einbau der
StoBbewehrung ist die
__ Riittel- bzw. Funktion der E-Rohre
—_ | b Entliftungs- zu priifen.
/‘ &ffnungen

25
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Vor dem Betonieren

Unmittelbar nach der Montage der Wandelemente empfiehlt
sich das Verlegen von SysproTEC-Deckenelementen. Dadurch ist
ein rationelles Betonieren von Wanden und Decken in einem
Arbeitsgang moglich. Dennoch ist die Einhaltung der maximalen
Fillhohen (siehe nédchste Seite) zu beachten!

Alle horizontalen und vertikalen Fugen sind zu schlieBen:
* Horizontale Fugen ab einer Hohe von etwa 3 cm abschalen
und keinesfalls ausschaumen.

* Vertikale Fugen bis etwa 2 cm Breite mit Montageschaum oder
Fugenschnur ausfiihren. In den Ortbetonkern darf kein
Montageschaum hineinragen.

Fugen unter | cm Breite konnen offen bleiben.

Betonieren

Das Betonieren muss gemaB den einschligigen Regeln und
Vorschriften erfolgen (z.B. DIN 1045). Hierzu zéhlt insbesondere
das Vorndssen der Wandinnenseiten, die MaBnahmen bei Unter-
brechungen des Betoniervorganges sowie die Vor- und
Nachbehandlung des Kernbetons.

Zu beachten ist auBerdem:
* GroBtkorn = 16 mm; am WandfuB3 ist eine Anschlussmischung
mit 8 mm zu empfehlen.

* Eingerichtete Elemente (Betonkiibel etc.) nicht verriicken.
* Lange und/oder vorspringende Schalen abstiitzen.

* Abschalungen nicht gegen unausgefiillte und nicht ausgehartete
Elemente abstiitzen.

* GleichmiBig ohne Schiittkegel einfiillen und auf senkrechte
Elementlage achten.

A * Nicht punktweise verdichten, fach-
gerecht riitteln und Riittelflaschen-
dicke dem Wandzwischenraum

Rittel-
anpassen.
flasche P
Durchmesser * Ausbetonierte Elemente unmittelbar
?’5 - 40 mm kontrollieren und, wenn erforder-
1€ r.]aCh M w lich, erneut ausrichten.
zwischenraum 50

7

26
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Fillh6hen

Die zulassige Fiillhéhe ist im Montageplan angegeben. Ohne
besondere MaBnahmen und bei liblichem Gittertragerabstand
(60 cm) sind Fiillhéhen von 80 cm mdglich. Die ibliche Fiillhohe
von 80 cm setzt normale Randbedingungen (20°C, Konsistenz
F3) voraus. Abweichungen ergeben sich bei Frost, weicheren
Konsistenzen als F3, Zugabe von Verzogerern, etc.

Weiche Betonkonsistenzen F4 und F5 erlauben nur geringere
Fillhohen. Bei selbst verdichtendem Beton oder Fé sind die
Betoniergeschwindigkeiten mit dem Lieferwerk abzusprechen.

Weitere Betonierlagen erst nach dem Ansteifen der eingebrach-
ten Lage einbauen.

Wichtig: Frischbetondruck
Bei einer Verdoppel- auf lotrechte Schalungen

ung der Fiillhéhe A

wichst der Beton- 25 2 p
druck entsprechend.
Dafiir ist das VWand-

element in der Regel
nicht ausgelegt

(45 cm Gittertrager-

abstand erforderlich).

F3

-
0,80 -
- F4

Fiillhéhe (m) bzw.

Steiggeschwindigkeit (m/h)
\
\
L \
) )

0 D

25

Betondruck fir F4
= 30 kN/m?

Betondruck fir F4
= 60 kN/m?

27
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Beiarbeiten der Fugen

Das Weiterbearbeiten der Fugen zwischen den Wandelementen
und ggfs. zu den Elementdecken ist als bauseitige Leistung nach
der Montage auszufiihren. Falls vereinbart sind im Fugenbereich
die Verunreinigungen zu entfernen.

Ist das vollstindige SchlieBen der Fugen bauseits vorgesehen,
empfehlen sich Spachtelmaterialien, die besonders schwindarm
und in der Lage sind, temperatur- und lastabhingige Verform-
ungen aufzunehmen (z.B. Koster Klebemortel, Alsecco-
Spachtel). Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu
beachten.

Bei der Ausfiihrung als ungedimmte Fassade ist eine dauerelas-
tische Fuge als bauseitige Leistung vorzusehen, z.B.:

* Dichtungsband wihrend der Montage auf die Seitenflichen
der Winde kleben oder nach der Montage in die StoBfugen
einfligen.

* Dichtungsmasse z.B. Thiokol nach der Montage gemaB unten-
stehender Zeichnung einbringen.

* |st das dauerelastische Fugenmaterial nach der Montage einzu-
bringen, sind die Fugen vor dem Betonieren mit PU-Schaum
zu schlieBen, siehe Seite 26. Der PU-Schaum ist nach dem
Weiterbearbeiten passend zu entfernen.

Horizontalschnitt

AuBenschale

7,
4 % '
€ 7 Dichtstoff
N — 7 z.B. Thiokol
7, N
7, ..
7 : % Fullstoff
0/ 7 =7 // z.B. Rundschnur
7 7, /
Yy es VYL es
S SS S // / ////,

Bei erh6hten Anforderungen an die Gestaltung, Optik, o.4. ist die
oben gezeigte dauerelastische Fugenausbildung nach DIN 18 540
optimal. Zu empfehlen sind hier ,,nicht wassersaugende* Rund-
profile z.B. geschlossenzellige PE Rundschniire, die mit abgerun-
deten Werkzeugen vorsichtig in die Fuge eingebracht werden.
Nach Einbringen des Fiillstoffes werden die Betonflanken mit
einem Primer eingestrichen. Der Dichtstoff wird so in die Fuge
eingebracht, dass er bilindig mit der Innenkante der Dreikant-
leiste abschlieBt.
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Besonderheiten

Weile Wannen

Beim Einsatz in WeiBBen Wannen tibernimmt die VWand eine
Dichtfunktion, die durch die Montage nicht gefihrdet werden
darf.

Alle die Dichtigkeit gefahrdenden Arbeiten wie Bohren, Frasen,
Beflammen u. a. sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.
Hierzu zdhlen auch folgende Abweichungen, die unzuldssig sind:

* Fugenhohe < 3,0cm
* Unterlagplattchen auf AuBenseite

Wegen der Dichtfunktion der Wand sind besondere Planungs-
unterlagen des DAfStb oder Priifzeugnisse fiir die Fugen-
dichtungen zu beachten. Diese Richtlinien enthalten wichtige
Hinweise, u.a. zu Fugenblechen und Sollrissstellen.

Das Betonieren des Kerns erfordert eine erhohte Sorgfalt, z.B.
Vornidssen der Innenseiten, Anschlussmischung und Vernadeln
der Schiittlagen.

Thermowinde
Die Vorarbeiten und der Einbau sind analog wie bei ungedamm-
ten Doppelwanden.

Besonderheiten entstehen beim Auftragen des Grundrisses.
Die — in der Regel einreihige Anschlussbewehrung — liegt von
der Innenschale um etwa 3 cm entfernt.

Schalendicke
+3cm

Dicke nach Erfordernis

Kragwande:

Bei Kragwianden, z.B. Hallen, ist eine zweireihige Anschlussbe-
wehrung einzubauen. Die Bewehrungsarbeiten der Bodenplatte
erfordern eine erhdhte Genauigkeit. Die Lage der Anschluss-
bewehrung ist mit der Montageplanung sorgfiltig abzustimmen.
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Witterungsbedingt sind unmittelbar nach der Montage von
Thermowinden die freiliegenden Dammplatten, z.B. an der
Wandkrone, vor Feuchte zu schiitzen.

Vor dem Betonieren
sind die vertikalen
und ggfs. die horizon-
talen Fugen der
Dammplatten
zwischen den Wand-
elementen mit PU-
Schaum zu schlieBBen.
Hierbei sind Produkte
mit ,,Allgemeinem
bauaufsichtlichen
Prifzeugnis ABP* vor-
teilhaft: z.B. Fischer,
BTI, Albon,Wiirth u.a.

PU-Schaum

Ublicher Wirmeschutz
Fir hohe Warme-

schutzanforderungen
z.B. im Passivhaus-

Standard, sind diese — (I
miertem Dichtungs-
\L N\

bandern auszufiihren.
N\

In diesen Fillen sind
\Kompriband

die Bolzen der Trans-
PU-Schaum

portanker zu entfer-
nen (Warmebriicken).
Falls das Werk die
Dammung um den
Transportanker
ausgespart hat, dort
ggfs. mitgelieferte
Passstiicke bauseits —
erganzen.

SN

Hoher Wirmeschutz

In der Bodenfuge (Betondruckfuge) ist standardmaBig ein
Zwischenraum von 3 cm vorgesehen. Diese Fuge sollte vor dem
Betonieren mit Kanthdlzern o. 3. verschalt werden, um ein
Austreten des Frischbetons zu verhindern.

Im Erd- und Kellergeschoss ist ggfs. die AuBenschale vollflichig,
mindestens 3 cm, besser 4cm in MG lll, zu untermorteln.

Im Obergeschoss sind die Fugen dauerelastisch zu schlieBen,
wie auf Seite 28 beschrieben.
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Verlegeanleitung
fiir Decken
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Allgemeines

Die SysproTEC-Qualititsdecke ist eine Elementdecke aus Stahl-
beton gemiB3 DIN 1045. Sie besteht aus 4 bis 7 cm dicken Fer-
tigplatten, die durch Ortbeton erginzt werden. Die Fertigplatten
haben eine planebene Untersicht und enthalten die statisch er-
forderliche Feldbewehrung. Die Gittertrager sorgen schlieBlich
fur die notwendige Steifigkeit der Fertigplatten beim Verlegen.

Kran

Bei der Planung muss darauf geachtet werden, dass die Tragkraft
des Krans bei der maximal vorkommenden Auslage ausreichend
ist. Die Fertigplatten werden iiblicherweise mit dem Baustellen-
kran vom LKW abgeladen und im gleichen Arbeitsgang verlegt.
Sie wiegen rund 125 kg/m? bei Standarddicke.

Der Verlegeplan

Fir jede Decke wird ein Verlegeplan erstellt. Er enthilt alle
wichtigen Angaben, vor allem die Lage der Fertigplatten mit
Positionsnummern im Grundriss, die Anordnung der Montage-
unterstiitzung sowie die Bewehrung der StoBfugen.
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Das Abladen

Die Kranhaken werden in den Diagonalen, nicht in den Ober-
gurt eingehédngt. Beim Abheben der Fertigplatten muss mit Aus-
gleichsgehiangen gearbeitet werden. Dabei sollte ein Ausgleichs-
gehdnge aus Stahlseilen/-ketten oder aus einem festen Rahmen
mit Stahlseilen/-ketten verwendet werden, so dass eine gleich-
maBige Lastverteilung des Eigengewichts auf die Gittertrager
gewibhrleistet ist.

Zwischenlagerung

Bei einer Zwischenlagerung auf der Baustelle muss die Lager-
flache eben und tragfihig sein.

Zum Schutz der Plattenunterseite werden zwei Kantholzer als
Auflager gelegt, die so lang sind wie die Plattenbreite. lhre
Abstinde zu den Plattenenden sollten etwa |/5 der Plattenlange
betragen. Bis zu zehn Platten kdnnen direkt auf den
Gittertragern libereinander gestapelt werden.

Fur Platten, die langer als 4,50 m sind, miissen drei, besser vier
Kantholzer unterlegt werden. Die Angaben auf Seite 24 gelten
analog.
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Die Montageunterstiitzung

Vor dem Verlegen der Fertigplatten wird die Montageunter-
stlitzung aufgebaut. Die Abstinde der Montageunterstiitzung
konnen dem Verlegeplan entnommen werden. Dabei miissen
die Joche immer quer zu den Gittertragern stehen (auch bei
Balkonen).

Die Bedingungen fiir die Randjoche sind in den folgenden
Bildern gezeigt.

Randjoch erforderlich

a = 3,5 cm: Randjoch nicht erforderlich,
wenn mindestens jeder zweite Gittertrager
mit einem Untergurtknoten aufliegt und
die Auflagerkréfte die in der Zulassung
angegebenen Werte nicht iiberschreiten.

Bei Auflagertiefen a >4 cm ist stets in ein Mortelbett zu verlegen.
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Die Auflagerung

Die Auflagertiefe der Fertigplatten ist im Verlegeplan angegeben.
Die Auflagerflichen (Wénde und Joche) sind gut zu saubern.

Hohenausgleich:

|. Endet das Auflager etwa | bis 2 cm unter der Plattenunter-
seite, wird vor dem Verlegen ein Mortelbett aufgebracht. Die
Fertigplatte driickt sich dann beim Absetzen auf die Joche in
das frische Mortelbett. Die Fertigplatten miissen waagerecht
abgesetzt werden; andernfalls entsteht durch das einseitige
Wegdriicken des Mortels keine gleichmaBige Auflagerung.

2. Endet das Auflager etwa 2 bis 4 cm unter der Plattenunter-
seite, muss nach dem Verlegen der Fertigplatten der Spalt
verschalt und beim Betonieren durch besonders sorgfiltiges
Riitteln mit Beton verfiillt werden.

Bedingungen fiir Zwischenlager:

Die Kontrolle der Untersicht

Die Fertigplatten miissen waagerecht auf die Auflager gelegt sein,
siehe hierzu auch Seite 33 oben. Die St6Be zwischen den Fertig-
platten diirfen iiber die gesamte Fugenlange hinweg keine
Hohenunterschiede aufweisen. Vor dem Betonieren ist zu pri-
fen, ob die Platten in ihrer gesamten Breite aufliegen, um Ver-
sitze zu vermeiden.
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Das Herstellen von Aussparungen

Aussparungen und Offnungen sind iiblicherweise bereits werks-
seitig in den Fertigplatten enthalten. Auch die Abschalungen der
Aussparungen oder des Deckenrandes (bei Doppelwénden als
AuBenschale) kénnen im Werk vorgesehen werden.

Achtung!

Beim etwaigen Bohren von Offnungen z.B. fiir die elektrische
Installation, ist von unten zu arbeiten.

Beim Bohren von oben ergeben sich Abplatzungen an der
Unterseite.

Das Reinigen der Oberfliche der Fertigplatten

Ist die Oberflache der Fertigplatte verschmutzt, muss sie gerei-
nigt werden. Denn nur dann kann der erforderliche Verbund
zwischen Fertigplatte und Ortbeton hergestellt werden.

Die Bewehrung iiber den Fugen

Uber die Fugen zwischen den Fertigplatten werden als StoB-
bewehrung entweder Streifen aus Betonstahlmatten oder Einzel-
stiabe gelegt. Die Dimension der Bewehrung ist im Verlegeplan
angegeben. Die StoBbewehrung muss mindestens um das im
Verlegeplan angegebene MaB L liber die Plattenfuge reichen.
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Die Installationsleitungen

Sind Installationsleitungen in der Decke erforderlich, missen
diese vor dem Betonieren verlegt werden.

Die Zusatzbewehrung auf den Fertigplatten

Die Anordnung ist im Verlegeplan festgehalten. Eine Zusatz-
bewehrung wird in der Regel bei Auswechslungen, kreuzweise
gespannten Platten u.a. vorgesehen. Die obere Bewehrung der
Decke ist einem gesonderten Bewehrungsplan zu entneh-
men. Sie ist als Stlitzbewehrung bei Durchlaufdecken und bei
Kragplatten u.d. erforderlich.

Die Vorbereitung zum Betonieren

Bevor der Ortbeton aufgebracht wird, muss kontrolliert
werden, ob

* die Fertigplatten richtig verlegt wurden (Spannrichtung, Aus-
sparungen),

* die Fertigplatten ordnungsgemaB unterstiitzt sind und richtig
aufliegen (Kontrolle siehe Seite 35),

* die Bewehrung lber den Fugen, die Zusatzbewehrung und
obere Bewehrung sowie die Installationsleitungen verlegt sind;
gegebenenfalls hat der verantwortliche Statiker die Bewehrung
vor dem Betonieren abzunehmen.
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Das Betonieren

Der Beton muss in der vorgeschriebenen Giite und Konsistenz
in einem Arbeitsgang aufgebracht und verdichtet werden.

Um eventuelle Schiden durch Uberlastung zu vermeiden, ist der
Ortbeton gleichmiBig ohne Anhdufungen aufzubringen bzw. zu
verteilen (zusitzliche Belastung < 1,5 kN/m? oder < 1,5 kN pro
Gittertrager moglich).

Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht verschoben oder
herunter getreten werden.

Wichtig:
Wihrend des Betonierens muss von unten kontrolliert werden,
ob die Plattenst6Be auch auf einer Hohe liegen bleiben.

Die Nachbehandlung der Untersicht

Die Untersicht der Platten ist planeben. Sind die Fertigplatten
nicht ganz dicht verlegt worden, kann Zementschlimme durch
die Fugen laufen. Deshalb sollten die Fugen und Wandanschliisse
nach dem Betonieren gesdubert werden.

Das Entfernen der Montageunterstiitzung

Die Montageunterstiitzung kann erst dann entfernt werden,
wenn der Beton ausreichend erhirtet ist. Die Bestimmungen
der DIN 1045 sind dabei zu beriicksichtigen.
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Hinweis:

Diese Montage- und Verlegeanleitung soll Sie bei lhrer Arbeit
unterstiitzen. Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen
von Norm bzw. Zulassung und unserer jahrelangen Erfahrung.
Weder aus der vorliegenden Anleitung noch aus der Anwesen-
heit unseres Montageleiters vor Ort konnen rechtliche Verbind-
lichkeiten abgeleitet werden.

Abweichungen vom Prospektmaterial in Farbe und Oberfliche
sowie technische und statische Anderungen bleiben vorbehalten.
Die vorliegende Anleitung befreit nicht von den iiblichen Unter-
nehmerpflichten insbesondere Arbeitssicherheit, Montagestatik,
Zulassungskonformitat.

Bei etwaigen Abweichungen ist das Lieferwerk zur Beratung ein-
zuschalten.
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